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Relais temporisés

Retardé à l’enclenchement contact 1O + 1F 1 1 EZN001
8 A / 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

Retardé au déclenchement  contact 1O + 1F 1 1 EZN002
8 A / 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

Temporisé à l’enclenchement contact 1O + 1F 1 1 EZN003
8 A / 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

Calibreur d’impulsion contact 1O + 1F 1 1 EZN004
8 A / 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

Clignoteur symétrique contact 1O + 1F 1 1 EZN005
8 A / 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

Multifunction : contact 1O + 1F 1 1 EZN006
D - retardé à l’enclenchement 8 A / 230 V~ AC1
C - retardé au déclenchement temporisation : 0,1 s. à 10 h.
E - temporisé à l’enclenchement
B - temporisé au déclenchement
A - calibreur d’impulsion
F - clignoteur symétrique

- ON
- OFF

Désignation Caractéristiques Larg. en ❚ Emb. Réf. cat.
17.5 mm

Relais temporisés
Dans les applications d’automa-
tisme, ils permettent de piloter
des appareils de signalisation,
de ventilation, des enseignes
lumineuses, etc ...

Usage : locaux domestiques et
professionnels.
• choix de la temporisation : 

par sélecteur de gamme à 6 
positions et potentiomètre en 
face avant ;

• choix de la fonction sur 
EZN006 : par sélecteur en face
avant ;

• visualisation de l’état de la sortie
par LED.

Capacités de raccordement :
par bornes à cage protégées
- 1 à 6 mm2 fil souple,
- 1,5 à 10 mm2 fil rigide.

Conformes aux normes :
CEI 669, EN 606669

Caractéristiques techniques, 
voir page E.20
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