Matériels de ligne

AcCcessoires mateériels
de ligne HT - MT

MAXBSMII
MAXBSM O11
MAX BSM 016
MAX BSM OCl16-2




® BALL-SOCKETS / SOCKET EYE

Ball socket a oeil ovale 16576 Ball socket a tenon 16570
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Ball socket a tenon
16577 R

Caractéristigues technigues

Dimension (mm)

Référence Désignation Charge de rupture Poids
Reference Designation Ultimate strength Weight
D E | L P
les7e ~ DollSockewSocketeye 25 15 60 100 70 40Kn 2509
Ball Socket/Socket eye
16575 BSM 011 24 12 40 85 70 40 RN 300g
Ball Socket/Socket eye
16577 BSM 016 20 20 56 100 70 70RN 650g
Ball Socket/Socket eye
------- BSM OC16-2 25 22 56 160 130 120RN 1100g

MNature des maltérigux

» Corps en acier galvanisée a chaud.

» Coupille en acier inoxydable ocu en laiton.

Les dimensions des ball-sockets suivent la norme IEC 120,

Tous les accessoires de chaines sont galvanisés a chaud selon la norme 1SO 1461



Matériels de ligne

Accessoires matériels
de ligne HT - MT

MAX OEILLETO1l
MAX OEILLET O16
MAX OEILLETOC16




1] m Accessoires matéeriels de ligne HT - MT

max

® OFILLETS A ROTULE / BALL EYE

Cc

— -

® OFEILLETS A ROTULE TYPE OC POUR FIXATION DES PROTECTIONS
BALL EYE TYPE OC FOR FIXING OF PROTECTIONS

Caractéristiques technigues

Dimension (mm)

Référence Désignation Charge de rupture Poids
Reference Designation Ultimate strength Weight
A B C D L
16565 Oeillet/ Ball eye 011 44 20 12 - 53 50 kN 120g
16567 Oeillet/ Ball eye 016 58 27 17 - 57 120RN 275g
Oeillet/Ball eye OC16 60 25 16 55 170 120RN 850g

Nature des matériaux

« Corps en acier galvanise a chaud.

Les dimensions des Oeillets suivent la norme IEC 120

Tous les accessoires de chaines sont galvanisés a chaud selon la norme 1SO 1461

D’autres références sont fabriqués sur commande.



Matériels de ligne

AcCcessoires mateériels
de ligne HT - MT

MAX BRIDE 14X70
MAX BRIDE 16X70
MAXBRIDE 18X70




Accessoires materiels de ligne HT - MT
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® ETRIERS / U-BOLTS

Caractéristiques techniques

Dimension (mm)

Référence Désignation Charge de rupture Poids

Reference Designation Ultimate strength Weight
A L M I

16240 Bride/U-Bolts 14x70 70 120 14 75 70RN 400g

16251 Bride/U-Bolts 16x70 70 130 16 75 120 RN 570g

16252 Bride/U-Bolts 18x70 70 134 18 80 120 RN 750¢g

Nature des matérigux

= Corps en acier galvanisé a chaud.

* Ecrous en acier galvanisé a chaud.

Tous les accessoires de chaines sont galvanisés a chaud selon la norme 1SO 1461

D’autres réferences sont fabriqués sur commande.



	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

