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TENSION ASIGNADA (Ur)
RATED VOLTAGE (Ur)
TENSION NOMINALE (Ur)

24 kvef

A FRECUENCIA INDUSTRIAL (Ud)
POWER FREQUENCY (Ud)
A FREQUENCE INDUSTRIELLE (Ud)

50 kVef

A IMPULSOS TIPO RAYO (Us)
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (Us)
AUX ONDES DE CHOC (Us)

125 kVpk

RESISTENCIA A LA FLEXION
FAILING LOAD BENDING
CHARGE DE RUPTURE FLEXION

3000 N

LINEA DE FUGA DEL AISLADOR
MINIMUM CREEPAGE DISTANCE
LIGNE DE FUITE

560 mm

OUTDOOR INSULATOR
ISOLATEUR POUR L'EXTERIEUR

Descripcion:

AISLADOR DE APOYO EXTERIOR

Escala:

FECHA

Referencia:

IA151 /| 24

Version:
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15-09-11 S.Bosch

Revisadol
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de aparellajes




335

NORMATIVA
STANDARDS
NORMES

CEl 168
CEl 273

CARACTERISTICAS ELECTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES ELFCTRIQUES
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TENSION ASIGNADA (Ur)
RATED VOLTAGE (Ur)
TENSION NOMINALE (Ur)

36 kVef

A FRECUENCIA INDUSTRIAL (Ud)
POWER FREQUENCY (Ud)
A FREQUENCE INDUSTRIELLE (Ud)

70 kVef

A IMPULSOS TIPO RAYO (Us)
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (Us)
AUX ONDES DE CHOC (Us)

170 kVpk

RESISTENCIA A LA FLEXION
FAILING LOAD BENDING
CHARGE DE RUPTURE FLEXION

3000 N

LINEA DE FUGA DEL AISLADOR
MINIMUM CREEPAGE DISTANCE
LIGNE DE FUITE

800 mm

OUTDOOR INSULATOR
ISOLATEUR POUR L'EXTERIEUR

Descripcion:

AISLADOR DE APOYO EXTERIOR

Escala:

FECHA

Referencia:

IA151 / 36

Version:

Dibujado!

15-09-11 S.Bosch
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15-09-11 M.Rivas|
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