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Tension nominale

Fréquence nominale

Pouvoir de rupture

Autoconsommation

Sensibilité

Temp. fonctionnement

Classe de protection

Type de protection

Installation

Accessoires

Raccordements

Dimensions

230 Vc.a.

50 - 60 Hz

6(2) A 250 Vc.a.

3,5 VA

50 kW maximum

-10ºC à +45ºC

II selon EN 60335 pour conditions de montage
correct

IP 20

Rail DIN

Ensemble optionnel: 3 sondes de niveau

230 Vc.a. ou 400 Va.c

50 - 60 Hz

8 (2) A 230 Vc.a. / 4 (1) A 400 Vc.a.

4 VA

Avec 0 à 50 kW

-10ºC à +45ºC

II selon EN 60335 pour conditions de montage
correct

IP 20

Rail DIN

Ensemble optionnel: 6 sondes de niveau

230 Vc.a.
Tension control: 5 V-230 Vc.c. programmable

-

16 A / 230 Vc.a. cos φ = 1 

0,8 W

5 mA-200 mA

-10ºC à +45ºC

II selon EN 60335 pour conditions de montage
correct

IP 20

Rail DIN

GLE 12-3: Accessoire pour charges spéciales
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> Caractéristiques

> CONTRÔLE NIVEAU DU LIQUIDE / DISJONCTEUR DE PHASE

> Description

Interrupteur par sondes pour contrôler le pompage de l’eau pour remplir
et vider les puits et les dépôts.

Suppresseur de champs électro-
magnétiques sur circuits par dis-
joncteur de phase.

COMPLETER

COMPLETER VIDANGE

VIDANGE

Poids: 184 gr. Poids: 333 gr. Poids: 73 gr.




