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P i Protection des biens et des personnes

Relais differentiel RD2

Le relais différentiel RD2 fonctionne en association avec les tores (6 diamétres différents possibles) qui mesurent et font la somme des courants de
lignes. Tout courant de défaut dans le circuit crée dans le tore un signal transmis au relais.

Ce relais commande alors |'ouverture du circuit par I'appareil de protection raccordé en amont de la ligne a protéger.
Ce relais est conforme a la norme EN 61008 et a la norme EN 62020.

Il fonctionne dans des circuits de type AC ou A.

La sensibilité et le temps de déclenchement peuvent &tre réglés par des dip-switch en face avant.

Description générale

Le relais différentiel RD2, couplé a un transformateur toroidal externe permet de protéger les cables d'une ligne contre les pannes vers la terre.
L'appareil peut étre alimenté sur la méme paire de bornes aussi bienen a.c. (de 110V 2400 V), qu'end.c. (de 48V a 110 V).

Comme sortie, on dispose d'un contact inverseur (NO-NC).

Principe de fonctionnement

En présence d'un courant de dispersion vers la terre (courant différentiel), le transformateur toroidal fournit un signal au relais différentiel RD2 qui
I'élabore et le compare & la sensibilité sélectionnée. Dés que ce seuil est dépassé, le retard sélectionné est activé et le contact d'alarme intervient.

Caractéristiques techniques - Généralites

Normes de références EN 62020
Tension d'alimentation (+10 %, -15 %) RD2:230 ... 400V a.c.,,RD2-48:48 ... 150V a.c.etd.c.
Fréquence absorbée (S) 0,8BWa1l110Va.c.
1,8Wa230Vac.
6,8W a400Va.c.
02Wad8Vd.ec.
1Wat1i0Vdec.
Réglage de la sensibilité () 0,03-01-03-05-1-2A
Réglages des temps d'intervention (t.) FAST(1)-03-05-1-2-5s.
Intensité du courant du contact de sortie 10 A - 250 V a.c. (résistif)
Température de fonctionnement -5...+40°C
Nombre de modules 2

(1) La sélection des temps "FAST" correspond & un temps d'intervention de 50 ms.

La limitation de courant d’utilisation est fonction du conducteur électrique concerné et découle donc de la taille du tore. Le diamétre du tore doit &tre
choisi de fagon a représenter 2 fois le diamétre du cable utilisé.

Pupitres frontaux

1 - Led verte "On" : présence tension d'alimentation.

2 - Led rouge "TRIP" : état d'alarme.
La connexion entre le transformateur toroidal et le relais différentiel est continuellement contrblée par ce dernier, en cas d'interruption de
cette connexion, le relais différentiel se met en état "d'alarme”.

3 - Le bouton poussoir "TEST" simule une panne a l'intérieur du relais différentiel : aprés I'avoir activé, le relais différentiel doit passer en état
d'alarme.

4 - Le bouton poussoir de "RESET" permet de reporter le relais différentiel dans la condition initiale "d'absence d'alarme”.

5 - Deétection des seuils d'intervention |,,.

6 - Sélection des temps d'intervention sec.
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Protection des biens et des personnes
Caractéristiques techniques et applications du relais RD2

Caractéristiques Nombre Poids Désignation Référence
de
maodules g
Relais différentiel
Caractéristiques ci-contre 2 150 RDz2 420580
2 150 RD2-48 425378
Tores fermés
@ 29mm 3 modules - 52,5 mm 3 200 TRM 420207
@ 35mm 100 x 110 mm 200 TR1-35 420203
@ 60mm 100 x 110 mm 250 TR2 - 60 420204
@ BOmm 150 x 160 mm 400 TR3 -80 420205
@110 mm 150 x 160 mm 450 TR4 - 110 420206
@ 210 mm 250 x 260 mm 950 TR5-C 420248
Tore ouvert
— @210 mm 250 x 260 mm 950 TR5-A 420657
TRM
>> Dimensions page 1/61
AL b

Ry

1/41

FRENTD15405FR

Appareillage
modulaire



System

pro M compact®

RD2 et tores
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Relais différentiel RD2

g g
64,8
Tores séparés
_r H
i ]
a>up
[<VAE
H Hy s B
] =1
G [
T F 1 B
[\ [
TR5A
E =<} | E
B~
Q|m
g *l—La E_ﬁ
G al
- L D ' - -
E K
Type Dimensions (mm)
A B E D E F G H K
TR1 35 100 60 110 a7 50 43 30 -
TR2 60 100 a0 110 47 50 43 30 -
TRa BO 150 110 160 70 50 43 30 -
TR4 110 150 110 160 70 50 43 30 -
TR& 210 310 240 280 145 260 280 36 55
TR5A 210 310 240 290 145 260 280 36 55
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