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Disjoncteurs différentiels 
Séries DS201 et DS202C

Données techniques

Normes                                                                                                                            

Caractéristiques électriques

Type (forme d'onde du courant de fuite détecté)

Pôles

Courant nominal I
n

A

Sensibilité nominale I
Δn

mA

Tension d'emploi U
e

V

Tension d'isolement U
i

V

Tension max. de fonctionnement du circuit de test V

Tension min. de fonctionnement du circuit de test V

Fréquence nominale Hz

Pouvoir de coupure conform. à IEC/EN 61009 ultime I
cn

A

Pouvoir de coupure nominal résiduel  I
Δm

kA

Tension assignée de tenue aux chocs (1,2/50) U
imp

kV

Tension diélectrique d'essai à la fréq. ind. pendant 1 min. kV

Caractéristiques du déclencheur magnétothermique

Tenue aux surintensités (onde 8/20) C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In A

Caractéristiques mécaniques

Inverseur

Voyants de trace

Durée de vie électrique

Durée de vie mécanique

Degré de protection boîtier

bornes

Conditions ambiantes (chaleur humide cyclique) conform. à IEC/EN 60068-2-30 °C/RH

Température de référence pour le réglage de l'élément thermique °C

Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ +35 °C) °C

Température de stockage °C

Installation

Type de borne

Taille de la borne haut/bass pour câbles mm2

Taille de la borne haut/bas pour barre bus mm2

Couple de serrage haut/bas N*m

Montage

Connexion

Dimensions et poids

Dimensions (H x P x L) mm

Poids g

Combinaison entre les éléments auxiliaires

Combinable avec: contact auxiliaire

contact de signalisation/interrupteur auxiliaire

déclencheur à shuntage

déclencheur à minimum de tension
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DS201 L DS201 DS202C

IEC / EN 61009

AC APR AC APR A

1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 2P

6…32 16…20 6…40 10…32 6…32

30 30 30, 300 30 30

230-240

500

254

110

50…60

4500 6000 6000

4,5 6 6

4 4

2,5 2,5

250 3000 250 3000 250

noir hermétique sur ON-OFF

indicateur de déclenchement différentiel (bleu) - indicateur de position contact (vert/rouge)

10000

20000

IP 4X

IP 2X

28 cycles à 55 °C/90-96% et 25 °C/95-100%

30

-25…+55

-40…+70

Borne de levée du cylindre bidirectionnel de sécurité aux deux extrémités (protégée contre les chocs)

25/25

10/10

2,8

sur Rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide

de haut en bas

85x69x35

239

oui

oui

oui

oui
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DS201 AC

DS201 APR

DS201 - Type AC - Courbe C

Fonction: protection des circuits monophasés des utilisateurs finaux contre la surcharge et 
les courants de court-circuit; protection contre les effets des courants de défaut de terre 
alternatifs sinusoïdaux; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire 
contre le contact direct (IΔn=30 mA).
Norme: IEC/EN 61009
Icn = 6000 A

DS201 - Type APR - Courbe C

Fonction:  protection des circuits monophasés des utilisateurs finaux contre la surcharge et 
les courants de court-circuit;  protection contre les effets des courants de défaut de terre 
pulsatoires directs et alternatifs sinusoïdaux assurant le meilleur compromis entre sécurité et 
continuité de fonctionnement grâce à la résistance contre les déclenchements involontaires; 
protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre les contacts directs 
(avec IΔn=30 mA); protection et isolation contre les charges résistives et inductives.
Norme: IEC/EN 61009
Icn = 6000 A

N° de 
pôles

Sensi-
bilité

IΔn mA

Courant 
nominal

In A

N° 
module 

[17,5 mm]

Bbn 
8012542

EAN

Référence de commande Poids
1 pièce

Kg

Emb.
Unité

Désignation Réf. Commerciale

1+N 30 6 2 175803  DS201 C6 AC30 2CSR255041R1064 0,275 5

10 2 175902 DS201 C10 AC30 2CSR255041R1104 0,275 5

16 2 176008  DS201 C16 AC30 2CSR255041R1164 0,275 5

20 2 176107  DS201 C20 AC30 2CSR255041R1204 0,275 5

25 2 177104  DS201 C25 AC30 2CSR255041R1254 0,275 5

32 2 177203  DS201 C32 AC30 2CSR255041R1324 0,275 5

40 2 177302 DS201 C40 AC30 2CSR255041R1404 0,275 5

300 6 2 177401  DS201 C6 AC300 2CSR255041R3064 0,275 5

10 2 177500 DS201 C10 AC300 2CSR255041R3104 0,275 5

16 2 177609  DS201 C16 AC300 2CSR255041R3164 0,275 5

20 2 178606  DS201 C20 AC300 2CSR255041R3204 0,275 5

25 2 178705  DS201 C25 AC300 2CSR255041R3254 0,275 5

32 2 178804  DS201 C32 AC300 2CSR255041R3324 0,275 5

40 2 178903 DS201 C40 AC300 2CSR255041R3404 0,275 5

N° de 
pôles

Sensi-
bilité

IΔn mA

Courant 
nominal

In A

N° 
module 

[17,5 mm]

Bbn 
8012542

EAN

Référence de commande Poids
1 pièce

Kg

Emb.
Unité

Désignation Réf. Commerciale

1+N 30 10 2 183112 DS201 C10 APR30 2CSR255441R1104 0,275 5

16 2 183211  DS201 C16 APR30 2CSR255441R1164 0,275 5

20 2 183310  DS201 C20 APR30 2CSR255441R1204 0,275 5

25 2 183419  DS201 C25 APR30 2CSR255441R1254 0,275 5

32 2 183518 DS201 C32 APR30 2CSR255441R1324 0,275 5
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