
> 6<

Réserve de marche

Sphère/Temps minimum
de manoeuvre

Alimentation

Fréquence nominale

Pouvoir de rupture

Contact

Charges max. recommandées
Incandescents
Fluorescents
Halogènes Faible intensité
Halogènes (230 Vc.a.)
Lampes Faible Consomm.
LED

Temp. fonctionnement

Installation

Types de protection

Raccordements

Dimensions

D: Sans réserve
QRD: plus de 150 h
Batterie interchangeable 
QRS: plus de 100 h

D / QRD: Quotidien/15 min.
QRS: Hebdo. 2 heures

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Simple

3000 W
500 W
2000 VA
3000 W
500 W
500 W

-10ºC à +45ºC

Rail DIN

IP 20

D: Sans réserve
QRD / QRS: plus de 100 h

D / QRD: Quotidien /15 min.
QRS: Hebdo. 2 heures

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Commuté

3000 W
500 W
2250 VA
3000 W
500 W
-

-10ºC à +45ºC

Rail DIN

IP 20

D: Sans réserve
QRD / QRS: plus de 150 h
Batterie interchangeable 

D / QRD: Quotidien /15 min.
QRS: Hebdo. 2 heures

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Commuté

3000 W
1200 W
2000 VA
2000 W
900 W
1000 W

-10ºC à +50ºC

Rail DIN

IP 20

QRDD / QRDS: plus de 100 h

QRDD: Quotidien-Quotidien /
30 min.- 30 min.
QRSD: Hebdo.-Quotidien / 
4 heures - 30 min. 

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50/60 Hz

2 x 16 (4) A / 250 Vc.a.

2 x Commutés

3000 W
500 W
2250 VA
3000 W
500 W
-

-10ºC à +50ºC

Rail DIN

IP 20

> Caractéristiques

> INTERRUPTEURS HORAIRES MODULAIRES 

> Description

Interrupteurs horaires analogiques modulaires pour la temporisation de circuits électriques tels que l’illumination, la
climatisation, le pompage d’eau, etc. Montage sur rail DIN.

Hebdo.
or Quotidien Quotidien

UNO INCA DUO DUO SUPRA SUPRA (2 SPHÉRES)

D: Sans réserve
QRD / QRS:plus de 150 h
Batterie interchangeable 

D / QRD: Quotidien / 30 min.
QRS: Hebdo. / 3,5 heures

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Commuté

3000 W
1200 W
2000 VA
3000 W
900 W
1000 W

-10ºC à +50ºC

Rail DIN

IP 20

  

Poids: 88 gr. Poids: 117 gr. Poids: 106 gr. Poids: 133 gr. Poids: 323 gr.
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Réserve de marche

Sphère/Temps minimum 
de manoeuvre

Alimentation

Fréquence nominale

Pouvoir de rupture

Contact

Charges max. recommandées
Incandescents
Fluorescents
Halogènes Faible intensité
Halogènes (230 Vc.a.)
Lampes Faible Consomm.
LED

Temp. fonctionnement

Installation

Type de protection

Raccordements

Dimensions

QRD / QRDD / QRSD: plus de 100 heures
Consulter sans réserve d’autres modèles

QRD: Quotidien-15 min. QRDD: Quotidien/15 min. - 30 min.
QRSD: Hebdo.-2 heures / Quotidien-30 min.

120 ou 230 Vc.a.
12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

50 / 60 Hz

QRD: 16(4) A / 250 V;
QRDD / QRSD: 2x16(4) A / 250 Vc.a.

QRD: 1 Commuté
QRDD / QRSD: 2 Commutés

3000 W
500 W
2250 VA
3000 W
500 W
-

-10ºC à +50ºC

Surface - Incorporé (connexions Faston) 
Rail DIN

IP 20

D / S: Sans réserve
QRD / QRS: Plus de 100 heures

D: Quotidien - 15 min. S: Hebdo. - 2 heures
QRD: Quotidien - 15 min. QRS: Hebdo. - 2 heures

D / S: 120 ou 230 Vc.a.
QRD/QRS: 120 ou 230 Vc.a. 6, 12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

D / S: 50 ou 60 Hz
QRD / QRS: 45/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Commuté

2000 W
1200 W
2000 VA
2000 W
900 W
1000W

-10ºC à +50ºC

Surface – Incorporé (connexions Faston) 
Rail DIN

IP 20

D: Sans réserve
QRD / QRS: Plus de 100 heures

D: Quotidien - 15 min.
QRS: Hebdo. - 2 heures

D: 120 ou 230 Vc.a.
QRD/QRS: 120 ou 230 Vc.a. 6, 12, 24 ou 48 Vc.a. ou c.c.

D: 50 ou 60 Hz
QRD / QRS: 50/60 Hz

16 (4) A / 250 Vc.a.

Commuté

3000 W
1200 W
2000 VA
3000 W
900 W
1000 W

D: 0ºC à +55ºC; QRD / QRS: -10ºC à +45ºC

MINI: Rail DIN - Surface (terminal hermétique).
MINI T: Rail DIN - Surface - Incorporé (connex. Faston).

IP 20

CRONO ALPHA MINI / MINI T
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> Caractéristiques

> INTERRUPTEURS HORAIRES ANALOGIQUES

D áutres modéles consulter

QUOTIDIEN QUOTIDIEN

> Description

Interrupteurs horaires analogiques pour la temporisation des circuits électriques tels que l’illumination, la clima-
tisation, le pompage d’eau, etc. Ils permettent leur installation aussi bien sur rail DIN qu’en surface et incorporé.

Poids: 280/313 gr. Poids: 202/216 gr. Poids: 199/206 gr.

MINI T : Incorporé. Frontale 72 x 72 mm
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