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Pour tout renseignement, contactez nos experts “Sécurité Electrique” au 04 75 90 58 00

>>> TABOURETS ISOLANTS

TT015M
TABOURET ISOLANT PLASTIQUE INTÉRIEUR MONOBLOC. COLORIS ORANGE

Conforme aux spécifications EDF n°71

Utilisation : Employé pour l’isolement d’un agent effectuant des travaux de
1re catégorie ou des manœuvres, d’appareils de séparation de 2e et 3e
catégorie à commande manuelle (sectionneurs ...).

Caractéristiques : Tabouret plastique avec plateau antidérapant.
Pieds isolants en PVC plein, inclinés préservant la plate-forme de tout contact
avec une paroi verticale.
Tous nos tabourets sont fournis avec patins anti-dérapants.
Pieds fixes.

Réf. Tension Dimensions Hauteur sous plate-forme Poids

TT015M 24KV 24 kV 50 x 50 cm 150 mm 3,60 kg
TT015M 45KV 45 kV 50 x 50 cm 237 mm 3,90 kg

TT016
TABOURET ISOLANT PLASTIQUE INTÉRIEUR

Utilisation : Employé pour l’isolement d’un agent effectuant des travaux de
1re catégorie ou des manœuvres, d’appareils de séparation de 2e et 3e
catégorie à commande manuelle (sectionneurs ...).

Caractéristiques : Tabouret plastique avec plateau antidérapant.
Pieds isolants en PVC plein, inclinés préservant la plate-forme de tout contact
avec une paroi verticale.
Tous nos tabourets sont fournis avec patins anti-dérapants.
Pieds vissables.

Réf. Tension Dimensions Hauteur sous plate-forme Poids

TT016 24KV 24 kV 50 x 50 cm 150 mm 3,60 kg
TT016 45KV 45 kV 50 x 50 cm 237 mm 3,90 kg
TT016 63KV 63 kV 50 x 50 cm 317 mm 4,10 kg

TT018
TABOURET ISOLANT PLATE-FORME PLASTIQUE EXTÉRIEUR.

Conforme aux spécifications EDF n°72

Utilisation : Employé pour l’isolement d’un agent effectuant des travaux de
1re catégorie ou des manœuvres, d’appareils de séparation de 2e et 3e
catégorie à commande manuelle (sectionneurs ...).

Caractéristiques : Tabouret plastique avec plateau antidérapant.
Pieds isolants en PVC plein, inclinés préservant la plate-forme de tout contact
avec une paroi verticale.
Tous nos tabourets sont équipés de patins anti-dérapants.
Pieds vissables.

Réf. Tension Dimensions Nbre de jupes Hauteur sous plate-forme Poids

TT018 24KV 24 kV 50 x 50 cm 2 245 mm 4,15 kg
TT018 45KV 45 kV 50 x 50 cm 3 362 mm 4,60 kg
TT018 63KV 63 kV 50 x 50 cm 3 413 mm 4,80 kg

ÉQUIPEMENT DE POSTE > Tabourets isolants
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