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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-MIXVENT

Tourelles TH-MIXVENT

Tourelles hélico-centrifuges pouvant 
fonctionner soit en Extractionion soit en 
insuffl ation d’air et fournies en standard 
en version «Extractionion d’air».
Embase et bride de raccordement en tôle 
d’acier. 
Pour les tailles 500 et 800:
• Corps en plastique technique de 

couleur noire.
• Hélice en ABS.
• Calotte en tôle d’acier galvanisé.

Pour les tailles 1300 et 2000:
• Corps en tôle d’acier peint en noire.
• Hélice en tôle d’acier.
• Calotte en tôle d’aluminium repoussée.
Tous les modèles sont équipés de grillage 
anti-volatiles.
Peinture polyester noire anticorrosion sur 
toutes les parties métalliques.
Le moteur et l’hélice peuvent être 
facilement enlevées à l’aide de 2 colliers 
de fi xation.

Moteurs
Moteur à rotor extérieure, IP 44, classe 
B, protection thermique intégrée à 
réarmement automatique. 
Roulements à billes graissés à vie.
Tension d’alimentation:

Monophasée 230V-50Hz 
(condensateurincorporé dans la boîte 
à borne).

Tous les moteurs sont connectés à 2 
vitesses et sont variables en tension.

Autres données
Fonctionnement en Extractionion ou en 
insuffl ation par simple inversion du corps 
central de l’appareil.

Boîte à bornes
très accessible, contenant le 
condensateur.

Piquage circulaire 
de raccordement facilitant la 
connexion au conduit rigide 
ou fl exible.

Grillage  anti-volatiles
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-MIXVENT

Tourelles TH-MIXVENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Les valeurs de niveau sonore données dans le tableau des caractéristqiues techniques sont des pressions sonores mesurées en dB(A) à une distance 
de 3 mètres, en grande vitesse et au débit maximum.
Pour obtenir le spectre de puissance au points A et B, en extraction, additionner aux niveaux de pressions (NPS) donnés dans le tableau des 
caractéristiques, les corrections suivantes.

NPS: Niveau de pression sonore
LWS: Niveau de puissance sonore

Modèle Niveau de puissance sonore en extraction

Bande de fréquences en Hz

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TH-500
A -7,5 -3   9   6 11 4 -2

B -7,5   6 13,5 17,5 14,5 4,5 -3

TH-800N
A -7,5   3,5   8   9,5 14 9 0

B -4   7,5 15 16 14,5 9 1,5

TH-800
A -7,5   3,5   8   9,5 14 9 0

B -4   7,5 15 16 14,5 9 1,5

TH-1300
A -13,5   0   1 12   9 4 0

B -11   5,5 11,5 17,5 15 7 -0,5

TH-2000
A -21,5 -7,0 -3   7   5,5 -2 -8,5

B -16,5   2,5   7 20   7,5 1 -8

DIMENSIONS (mm)

Modèle A B C D E F G H I
TH-500/150 400 349 300 150 245 10 20 274 33

TH-500/160 400 339 300 160 245 10 20 274 33

TH-800 N 400 371 300 198 245 10 20 306 36

TH-800 400 371 300 198 245 10 20 306 36

TH-1300 546 457 435 248 330 12 20 372 42

TH-2000 735 544 560 312 450 12 20 450 50

Ø D

I

B

G

A

E

C

H

4 TROUS Ø F

Modèle Vitesse
(tr/mn)

Puissance abs. 
maxi.

(W)

Intensité 
abs. maxi.

(A)

Débit maxi.
(m3/h)

Temp.
min./
max.
(ºC)

Niveau de 
pression 
sonore*
(dB(A))

Poids
(kg)

Schéma
électrique**

(nº)

Grande 
vitesse

Petite 
vitesse

Grande 
vitesse

Petite 
vitesse

Grande 
vitesse

Petite 
vitesse

Grande 
vitesse

Petite 
vitesse

TH-500/150
Extraction 2450 1800 50 45 0,23 0,18 470 355

-20/+60
49,5 3,8

9, 10
Insufflation 2450 1800 50 45 0,23 0,18 505 380 45 3,8

TH-500/160
Extraction 2450 1800 50 45 0,23 0,18 470 355

-20/+60
49,5 3,8

9, 10
Insufflation 2450 1800 50 45 0,23 0,18 505 380 45 3,8

TH-800N
Extraction 2500 2100 90 75 0,40 0,31 790 630

-20/+60
50 5,6

9, 10
Insufflation 2500 2050 90 75 0,40 0,31 880 695 48 5,6

TH-800
Extraction 2500 2100 120 118 0,52 0,50 775 620

-20/+60
53 5,6

9, 10
Insufflation 2500 2000 120 118 0,52 0,50 860 695 52 5,6

TH-1300
Extraction 2400 1800 170 120 0,83 0,52 1100 780

-40/+60
59,5 11,2

12, 13
Insufflation 2400 1800 172 110 0,76 0,49 1150 845 58,5 11,2

TH-2000
Extraction 2480 1750 255 160 1,27 0,79 1725 1200

-40/+60
67 17,2

12, 13
Insufflation 2480 1800 300 190 1,27 0,79 1650 1245 63,5 17,2

* Niveau de pression sonore à 3 m.
** Voir la section des Schémas électriques.
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Tourelles TH-MIXVENT
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COURBES CARACTÉRISTIQUES – EXTRACTION

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.
 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.
 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.
 − Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

GV: Grande vitesse
PV: Petite vitesse



www.soler-palau.be

Série MIXVENT-TH

TOURELLES | SÉRIE MIXVENT-TH

TOURELLES

100

TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
Série TH-MIXVENT
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COURBES CARACTÉRISTIQUES – INSUFFLATION

 − qv: Débit en m3/h et m3/s.
 − psf: Pression statique en mmCE et Pa.
 − Air sec normal à 20ºC et 760 mmHg.
 − Essais aérauliques selon les Normes ISO 5801 et AMCA 210-99.

GV: Grande vitesse
PV: Petite vitesse
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TOURELLES HELICO-CENTRIFUGES
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Tourelles TH-MIXVENT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Conduit afin d’éviter tout
contact entre le CAR et la roue.ontact entre le CAR et la roue

ou ou

ou

Modèle ➀
Cadre de

scellement

➁
Souche
isolée

➂
Clapet

anti-retour

➃
Conduit 
fl exible

➄
Conduit 

fl exible isolé

➅
Collier de  
serrage

➆
Costière pour pente  

inclinée

TH-500/150 JMS-300 JBS-300 CAR-150 GSA-150 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-500/160 JMS-300 JBS-300 CAR-160 GSA-160 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-800 N JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-800 JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-1300 JMS-435 JBS-435 CAR-250 GSA-250 GSI-250 CX-315 BI-4

TH-2000 JMS-560 JBS-560 CAR-315 GSA-315 GSI-315 CX-315 BI-5

JMS
Cadre de scellement

 − Pour montage de la tourelle sur une 
souche maçonnée.

 − Fourni avec joint d’étanchéité et visserie.

A

B

C

E

F

Modèle A B C E F

JMS-300 470 290 245 50 70

JMS-435 600 420 330 50 70

JMS-560 725 545 450 50 70

➀

JBS
Souche isolée

 − Pour montage de la tourelle quand 
aucune souche maçonnée n’est prévue.

 − A monter sur terrasse horizontale.
 − Isolation interne pour éviter la 
condensation.

 − Fourni avec joint d’étanchéité et visserie.

A

B

C

30
0

G

Modèle A B C E G

JBS-300 470 289 245 300 380

JBS-435 600 419 330 300 510

JBS-560 725 544 450 300 635

➁

BI
Costière pour pente inclinée

 − Pour montage de la tourelle sur toit 
incliné lisse sans souche maçonnée.

 − Fabriquées sur demande. Préciser l’angle 
d’inclinaison (a) et la distance entre les 
poutres de soutien (d). 

➆
Modèle B C

BI-3 289 245

BI-4 419 330

BI-5 544 450

d: Distance entre les poutres 
de soutien 

A: Angle d’inclinaison du toît
Vue sens A
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Tourelles TH-MIXVENT

ACCESSOIRES DE MONTAGE

GD 
Silencieux.

CAR
Clapet anti-retour.

GSA
Conduit fl exible.

GSI
Conduit fl exible 
isolé.

CX
Colliers de  serrage.

REGUL-2 et COM-2
Commutateur 
2 vitesses.

REB
Variateurs  
électroniques  
monophasés.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES


